Karta produktu

PI?A ?A?CUCHOWA SPALINOWA 3,5KM 40cm CS580

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW80002
EAN: 5902198740476

Krotki opis

Nap?dzana 2-suwowym ch?odzonym powietrzem silnikiem
benzynowym uruchamianym przez link? rozruchow?.Prowadnica z
wysokiej jako?ci hartowanej stali z ?0?yskiem i automatycznym
system smarowania.Wyposa?ona w hamulec ?a?cucha oraz
przedni? os?on? d?oni.Obudowa wykonana z odpornego na
uderzenia tworzywa sztucznego.Ergonomiczna, antypo?lizgowa
r?koje?? zapewnia pewny chwyt.Wbudowane amortyzatory
minimalizuj?ce drgania.Os?ona zabezpieczaj?ca zapewnia
bezpieczne i ?atwe przechowywanie ?a?cucha i
prowadnicy.Przeznaczona do wszelkich prac w ogrodzie, w
gospodarstwie, na dzia?ce oraz na budowie.Dane techniczne:Moc
silnika: 2,6 KW/ 3,5 KM 2-suwPojemno??: 58ccObroty: 11000
obr./min.Mieszanka paliwowa: 1:25Pojemno?? zbiornika paliwa: 550
mIPojemnao?? zbiornika oleju: 260 mID?ugo?? prowadnicy: 16"

Opis

Nap?dzana 2-suwowym ch?odzonym powietrzem silnikiem
benzynowym uruchamianym przez link? rozruchow?.Prowadnica z
wysokiej jako?ci hartowanej stali z ?0?yskiem i automatycznym
system smarowania.Wyposa?ona w hamulec ?a?cucha oraz
przedni? os?on? d?oni.Obudowa wykonana z odpornego na
uderzenia tworzywa sztucznego.Ergonomiczna, antypo?lizgowa
r?koje?? zapewnia pewny chwyt.Wbudowane amortyzatory
minimalizuj?ce drgania.Os?ona zabezpieczaj?ca zapewnia
bezpieczne i ?atwe przechowywanie ?a?cucha i
prowadnicy.Przeznaczona do wszelkich prac w ogrodzie, w
gospodarstwie, na dzia?ce oraz na budowie.Dane techniczne:Moc
silnika: 2,6 KW/ 3,5 KM 2-suwPojemno??: 58ccObroty: 11000
obr./min.Mieszanka paliwowa: 1:25Pojemno?? zbiornika paliwa: 550
mIPojemno?? zbiornika oleju: 260 mID?ugo?? prowadnicy: 16"
(40cm)Podzia?ka ?a?cucha/ z?batki: 0,325"?a?cuch:
.325/x66/16"/1.5mm (AW80109)Waga: 7,5kg

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pily-lancuchowe/5254-pila-lancuchowa-spalinowa-35km-40cm-
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