
    
Karta produktu

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP ZE ZBIORNIKIEM
GÓRNYM 2.0mm / H-827

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW10019
EAN: 5902198744368

    
Krótki opis

Lekki korpus wykonany z aluminium, wyko?czenie malowane
proszkowo.?atwy do czyszczenia zbiornik górny z wytrzyma?ego
tworzywa.Dysza, ig?a oraz rozpylacz ze stali nierdzewnej, odporne
na korozj? oraz zu?ycie.Regulacja strumienia i ilo?ci farby za
pomoc? pokr?t?a.Regulacja ci?nienia powietrza.Ergonomiczna i
wyprofilowana r?koje?? pozwala na pewny chwyt.Mniejsze zu?ycie
farby dzi?ki technologii HVLP.Przeznaczony do nanoszenia farb i
lakierów oraz innych substancji p?ynnych.Dane techniczne:Rozmiar
dyszy: 2,0 mmPojemno?? zbiornika: 600 mlZu?ycie powietrza: 320
l/minCi?nienie robocze: 3 barSzeroko?? rozpylania: 24 cmPrzy??cze
powietrza: 1/4”Waga: 840g

Opis

Lekki korpus wykonany z aluminium, wyko?czenie malowane
proszkowo.?atwy do czyszczenia zbiornik górny z wytrzyma?ego
tworzywa.Dysza, ig?a oraz rozpylacz ze stali nierdzewnej, odporne
na korozj? oraz zu?ycie.Regulacja strumienia i ilo?ci farby za
pomoc? pokr?t?a.Regulacja ci?nienia powietrza.Ergonomiczna i
wyprofilowana r?koje?? pozwala na pewny chwyt.Mniejsze zu?ycie
farby dzi?ki technologii HVLP.Przeznaczony do nanoszenia farb i
lakierów oraz innych substancji p?ynnych.Dane techniczne:Rozmiar
dyszy: 2,0 mmPojemno?? zbiornika: 600 mlZu?ycie powietrza: 320
l/minCi?nienie robocze: 3 barSzeroko?? rozpylania: 24 cmPrzy??cze
powietrza: 1/4”Waga: 840g

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pistolety-lakiernicze/5463-pistolet-lakierniczy-hvlp-ze-zbiornikiem-gornym-20mm-
h-827-5902198744368.html  
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