Karta produktu

P1?A DO GIPSOKARTONU 160mm

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW29510
EAN: 5903041036234

Krotki opis

Ostrze wykonane ze spr??ystej, hartowanej stali
manganowej.Szlifowany, ostry szpic dla ?atwego przebijania p?yt
bez wst?pnych naci??.Prosta ergonomiczna r?koje?? pokryta
antypo?lizgowym tworzywem ABS TPR pozwala na pewny
chwyt.Posiada system zapobiegaj?cy zakleszczeniu podczas
ci?cia.Przeznaczona do ci?cia izolacji, p?yt OSB, p?yt gipsowo-
kartonowych, p?yt wiérowych, drewna i tworzyw sztucznych.Dane
techniczne:D?ugo?? ostrza: 160 mmD?ugo?? ca?kowita: 300
mmWaga: 130gPi?a otwornica do p?yt gipsowych, d?ugo?? robocza
160 mm , brzeszczot zbie?ny zako?czony szpiczastym ostrzem do
nawiercania ,wykonany ze stali manganowej 65Mn. Uz?bienie
jednostronne. D?ugo?? ca?kowita 300 mm.

Opis

Ostrze wykonane ze spr??ystej, hartowanej stali
manganowej.Szlifowany, ostry szpic dla ?atwego przebijania p?yt
bez wst?pnych naci??.Prosta ergonomiczna r?koje?? pokryta
antypo?lizgowym tworzywem ABS TPR pozwala na pewny
chwyt.Posiada system zapobiegaj?cy zakleszczeniu podczas
ci?cia.Przeznaczona do ci?cia izolacji, p?yt OSB, p?yt gipsowo-
kartonowych, p?yt wiérowych, drewna i tworzyw sztucznych.Dane
techniczne:D?ugo?? ostrza: 160 mmD?ugo?? ca?kowita: 300
mmWaga: 130gPi?a otwornica do p?yt gipsowych, d?ugo?? robocza
160 mm , brzeszczot zbie?ny zako?czony szpiczastym ostrzem do
nawiercania ,wykonany ze stali manganowej 65Mn. Uz?bienie
jednostronne. D?ugo?? ca?kowita 300 mm.

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pily-reczne/6303-pila-do-gipsokartonu-160mm-5903041036234.html
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