Karta produktu

ZRASZACZ PULSACYJNY NA SZPILCE

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW61358
EAN: 5903678608781

-@;v Krotki opis

Metalowa dysza wykonana z wysokiej jako?ci materia?6w, takich jak
mosi?dz i stal nierdzewna.Szpilka z tworzywa umo?liwia ?atwe i
I wygodne umieszczenie w twardym pod?0?u.Szeroki zakres
o5 zraszania do 360 stopni umo?liwia dopasowanie do obszaru
podlewania.Szeroko?? i promie? zraszania mo?na niezale?nie
regulowa?.Mo?liwo?? szeregowego pod??czenia wi?kszej ilo?ci
zraszaczy.Wymaga minimalnego ci?nienia wody 2 bar.ldealnie
nadaje si? do podlewania okr?g?ych powierzchni lub wybranych
fragmentow.Dane techniczne:Wysoko?? ca?kowita: 77cmWysoko??
szpilki: 21cmPrzy??cze: 1/2"Promie? zraszania: 10mPowierzchnia
zraszania: 314m2Przep?yw wody: 12I/min (3 bar)Waga: 480 g

Opis

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa
ABS, odporna na dzia?anie czynnikobw atmosferycznych.Szpilka z
tworzywa zapewnia réwnowag? oraz stabilny monta? na mi?kkim i
nierownym pod?o0?u.Centralnie osadzone szybkoz??cze umo?liwia
bezproblemowe pod??czenie wody.Metalowa dysza wykonana z
wysokiej jako?ci materia?dw, takich jak mosi?dz i stal
nierdzewna.Szeroki zakres zraszania od 90 do 360° umo?liwia
dopasowanie do obszaru podlewania.Nadaje si? do nhawadniania
obszardw okr?g?ych lub sektoréw.Mo?liwo?? szeregowego
pod??czenia wi?kszej ilo?ci zraszaczy.Mo?e by? szybko i ?atwo
zdemontowany oraz przechowywany na minimalnej
przestrzeni.Dane techniczne:Wysoko?? ca?kowita: 77cmWysoko??
szpilki: 21cmSzybkoz??cze: 1/2"Regulowana powierzchnia
zraszania: 90°, 180°, 270°, 360°Promie? zraszania:
10mPowierzchnia zraszania: 314m2Przep?yw wody: 12I/min (3
bar)Waga: 480 g

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pistolety-zraszacze/7238-zraszacz-pulsacyjny-na-szpilce-5903678608781.html
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