Karta produktu

PISTOLET DO KLEJU 100W

Marka: HOOZAR
Referencja: AW08510
EAN: 5903678611262

Krotki opis

Obudowa z tworzywa odporna na wysokie temperatury.Lekka i
kompaktowa konstrukcja. Ergonomiczna r?koje?? zapewnia pewny i
wygodny chwyt.Wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz
ceramiczny podgrzewacz PTC.Niekapi?ca metalowa
dysza.Wyposa?ony w plastikow? stopk? do bezpiecznego
odk?adania.Przeznaczony do klejenia drewna, materia?ow
tekstylnych, folii, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych, ceramiki,
skory itp.Idealny do napraw domowych, a tak?e do r6?nych
projektow artystycznych i rzemie?Iniczych.W zestawie dwa wk?ady
klejowe.Dane techniczne:Typ zasilania: elektryczny sieciowyMoc
znamionowa: 100 WNapi?cie zasilania: 230-240 VCz?stotliwo??: 50
HzMaks. temperatura: 220°C?rednica wk?adu: 11-11,5 mmCzas
nagrzewania: 3 min.Wyp?yw kleju: 15~20 g/ min.Waga: 420 g

Opis

Obudowa z tworzywa odporna na wysokie temperatury.Lekka i
kompaktowa konstrukcja. Ergonomiczna r?koje?? zapewnia pewny i
wygodny chwyt.Wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz
ceramiczny podgrzewacz PTC.Niekapi?ca metalowa
dysza.Wyposa?ony w plastikow? stopk? do bezpiecznego
odk?adania.Przeznaczony do klejenia drewna, materia?6w
tekstylnych, folii, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych, ceramiki,
skory itp.ldealny do napraw domowych, a tak?e do r6?nych
projektow artystycznych i rzemie?Iniczych.W zestawie dwa wk?ady
klejowe.Dane techniczne:Typ zasilania: elektryczny sieciowyMoc
znamionowa: 100 WNapi?cie zasilania: 230-240 VCz?stotliwo??: 50
HzMaks. temperatura: 220°C?rednica wk?adu: 11-11,5 mmCzas
nagrzewania: 3 min.Wyp?yw kleju: 15~20 g/ min.Waga: 420 g

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pistolety-do-klejenia/7401-pistolet-do-kleju-100w-5903678611262.html
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