
    
Karta produktu

POMPA INOX WODY BRUDNEJ Z P?YWAKIEM 750W Q1DP

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW85052
EAN: 5903678610036

    
Krótki opis

Obudowa wykonana z odpornej na korozj? stali nierdzewnej INOX
oraz z odpornego na uderzenia tworzywa.Wyposa?ona w wy??cznik
p?ywakowy do automatycznego w??czania i wy??czania
pompy.Wbudowany wy??cznik termiczny zabezpiecza silnik przed
przegrzaniem.Króciec przy??czeniowy umo?liwia pod??czenie w??y
o ró?nych ?rednicach.Uszczelnienie mechaniczne i wodoszczelny
kabel przy??czeniowy zapewniaj? dodatkow? ochron? przed
wod?.?wietne narz?dzie do nawadniania ogrodów i terenów
zielonych.Idealna do wypompowywania wody ze studni, basenów,
zbiorników deszczówki, itp.Doskona?a do usuwania wody z zalanych
piwnic, gara?y czy innych przestrzeni.Dane techniczne:Moc:
750WZasilanie: 230V / 50HzMax. wydajno??: 12000 l/hMax.
wysoko?? podnoszenia: 8mMax. zanurzenie: 7mMax. temperatura
cieczy: 35°CMax.

Opis

Obudowa wykonana z odpornej na korozj? stali nierdzewnej INOX
oraz z odpornego na uderzenia tworzywa.Wyposa?ona w wy??cznik
p?ywakowy do automatycznego w??czania i wy??czania
pompy.Wbudowany wy??cznik termiczny zabezpiecza silnik przed
przegrzaniem.Króciec przy??czeniowy umo?liwia pod??czenie w??y
o ró?nych ?rednicach.Uszczelnienie mechaniczne i wodoszczelny
kabel przy??czeniowy zapewniaj? dodatkow? ochron? przed
wod?.?wietne narz?dzie do nawadniania ogrodów i terenów
zielonych.Idealna do wypompowywania wody ze studni, basenów,
zbiorników deszczówki, itp.Doskona?a do usuwania wody z zalanych
piwnic, gara?y czy innych przestrzeni.Dane techniczne:Moc:
750WZasilanie: 230V / 50HzMax. wydajno??: 12000 l/hMax.
wysoko?? podnoszenia: 8mMax. zanurzenie: 7mMax. temperatura
cieczy: 35°CMax. ci?nienie: 0,8BarD?ugo?? kabla : 10mMax.
zanieczyszczenia: 35mm?rednica przy??cza: 25-35mmWaga: 5,5kg

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pompy/7483-pompa-inox-wody-brudnej-z-plywakiem-750w-
q1dp-5903678610036.html  
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