
    
Karta produktu

POMPA G??BINOWA 550W

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW85101
EAN: 5903678616540

    
Krótki opis

Wytrzyma?a, odporna na korozj? obudowa ze stali
nierdzewnejHermetycznie uszczelniony silnik jest chroniony
termicznie aby zapobiec przegrzaniu.Zintegrowany zawór
zwrotny.Skrzynka przy??czeniowa do zdalnego sterowania.D?ugi,
20-metrowy przewód zasilaj?cy pozwala na swobodne przenoszenie
pompy.Przeznaczona do wypompowywania wody czystej ze studni
g??binowych, zbiorników, kana?ów, rzek itp.Sprawdzi si? w pracach
ogrodowych np. podlewaniu ro?lin czy nape?nianiu basenów, a tak?e
jako ?ród?o zaopatrzenia w wod? np. domku jednorodzinnego.Dane
techniczne:Model: SDMMoc: 550W, 0,55KW, 0,75 HPNapi?cie:
220V-240V~50 HzMaks. temp.wody: 35°CMaks. wydajno??: 90 l/
hObroty: 2860 obr./min.Max. wys. podnoszenia: 50 mMax. g??b.
zanurzenia: 80 mMin. ?rednica studni: 100 mm/ 4"Max. ?r.
zanieczyszcze?: 0,5

Opis

Wytrzyma?a, odporna na korozj? obudowa ze stali
nierdzewnejHermetycznie uszczelniony silnik jest chroniony
termicznie aby zapobiec przegrzaniu.Zintegrowany zawór
zwrotny.Skrzynka przy??czeniowa do zdalnego sterowania.D?ugi,
20-metrowy przewód zasilaj?cy pozwala na swobodne przenoszenie
pompy.Przeznaczona do wypompowywania wody czystej ze studni
g??binowych, zbiorników, kana?ów, rzek itp.Sprawdzi si? w pracach
ogrodowych np. podlewaniu ro?lin czy nape?nianiu basenów, a tak?e
jako ?ród?o zaopatrzenia w wod? np. domku jednorodzinnego.Dane
techniczne:Model: SDMMoc: 550W, 0,55KW, 0,75 HPNapi?cie:
220V-240V~50 HzMaks. temp.wody: 35°CMaks. wydajno??: 90 l/
hObroty: 2860 obr./min.Max. wys. podnoszenia: 50 mMax. g??b.
zanurzenia: 80 mMin. ?rednica studni: 100 mm/ 4"Max. ?r.
zanieczyszcze?: 0,5 mm?rednica przy??cza: 5/4"Stopie? ochrony
obudowy: IPX8Poziom w??czenia/ wy??czenia: 10 m/ 2mWysoko??
ca?kowita: 82 cm?rednica pompy: 9,5 cmWaga: 15 kg

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pompy/7948-pompa-glebinowa-550w-5903678616540.html  
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