
    
Karta produktu

PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY 1" 4750Nm BLACK
LINE

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW10355BL
EAN: 5903678620660

    
Krótki opis

Wytrzyma?a obudowa wykonana z materia?ów kompozytowych i
aluminium.D?ugi trzpie? hartowany i naw?glany, nie odkszta?ca si?
podczas intensywnego u?ytkowania.Ergonomiczne dwie r?koje?ci w
kszta?cie litery D z ty?u i z boku zapewniaj? pewny
chwyt.Mechanizm udarowy Pinless Hammer umo?liwia osi?gni?cie
wysokiego momentu obrotowego, przy niewielkim zapotrzebowaniu
na spr??one powietrze oraz niewielkim poziomie wibracji podczas
pracy.Prze??cznik obrotów prawo/ lewo.Trzy pr?dko?ci odkr?cania i
dokr?cania.Przeznaczony do dokr?cania i odkr?cania ?rub i
nakr?tek.Polecany do pracy w warunkach serwisowych przy
samochodach ci??arowych oraz maszynach przemys?owych.Dane
techniczne:Model: SP-47Trzpie?: 1"Maks. moment obrotowy: 4,750
NmWlot powietrza: 1/2"Ci?nienie: 6,3 barZu?ycie powietrza: 410
l/minMaks.

Opis

Wytrzyma?a obudowa wykonana z materia?ów kompozytowych i
aluminium.D?ugi trzpie? hartowany i naw?glany, nie odkszta?ca si?
podczas intensywnego u?ytkowania.Ergonomiczne dwie r?koje?ci w
kszta?cie litery D z ty?u i z boku zapewniaj? pewny
chwyt.Mechanizm udarowy Pinless Hammer umo?liwia osi?gni?cie
wysokiego momentu obrotowego, przy niewielkim zapotrzebowaniu
na spr??one powietrze oraz niewielkim poziomie wibracji podczas
pracy.Prze??cznik obrotów prawo/ lewo.Trzy pr?dko?ci odkr?cania i
dokr?cania.Przeznaczony do dokr?cania i odkr?cania ?rub i
nakr?tek.Polecany do pracy w warunkach serwisowych przy
samochodach ci??arowych oraz maszynach przemys?owych.Dane
techniczne:Model: SP-47Trzpie?: 1"Maks. moment obrotowy: 4,750
NmWlot powietrza: 1/2"Ci?nienie: 6,3 barZu?ycie powietrza: 410
l/minMaks. pr?dko??: 3,000 obr./ min.?rednica przewodu: 10
mmD?ugo??: 660 mmWaga (netto): 20 kgZestaw zawiera:1x klucz
udarowy1x szybkoz??cze 1/2"1x olej1x imbus



Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/klucze-udarowe-pneumatyczne/8328-pneumatyczny-klucz-udarowy-1-4750nm-black-
line-5903678620660.html  
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