
    
Karta produktu

PRZEWÓD / W?? PNEUMATYCZNY NA ZWIJAKU
METALOWYM 8x12mm x 30m

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW09863
EAN: 5903678622541

    
Krótki opis

W?? wykonany z elastycznego PCV, wzmocniony siatk?
poliestrow?.Posiada solidn?, stalow? ram?, któr? mo?na obraca?
wokó? podstawy o 360°.R?czna korba umo?liwia zablokowanie
w??a na ??danej d?ugo?ci.Plastikowy stoper zapobiega zwini?ciu si?
w??a.Umo?liwia ?atwe doprowadzenie spr??onego powietrza w
dowolne miejsce w strefie zasi?gu w??a.Sprawdzi si? w warsztacie i
przydomowym gara?u, gdzie do pracy wykorzystuje si? narz?dzia i
urz?dzenia pneumatyczne.Dane techniczne:D?ugo?? w??a: 30
mD?ugo?? w??a ??cz?cego: 1 m?rednica wewn?trzna: 8
mm?rednica zewn?trzna: 12 mmPrzy??cze powietrza: 1/4"Ci?nienie
robocze: 2 MPaTemperatura pracy: od -5 do +40°CWymiary: 340 x
290 x 370 mmWaga: 9 kg

Opis

W?? wykonany z elastycznego PCV, wzmocniony siatk?
poliestrow?.Posiada solidn?, stalow? ram?, któr? mo?na obraca?
wokó? podstawy o 360°.R?czna korba umo?liwia zablokowanie
w??a na ??danej d?ugo?ci.Plastikowy stoper zapobiega zwini?ciu si?
w??a.Umo?liwia ?atwe doprowadzenie spr??onego powietrza w
dowolne miejsce w strefie zasi?gu w??a.Sprawdzi si? w warsztacie i
przydomowym gara?u, gdzie do pracy wykorzystuje si? narz?dzia i
urz?dzenia pneumatyczne.Dane techniczne:D?ugo?? w??a: 30
mD?ugo?? w??a ??cz?cego: 1 m?rednica wewn?trzna: 8
mm?rednica zewn?trzna: 12 mmPrzy??cze powietrza: 1/4"Ci?nienie
robocze: 2 MPaTemperatura pracy: od -5 do +40°CWymiary: 340 x
290 x 370 mmWaga: 9 kg

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/do-pneumatyki/8412-przewod-waz-pneumatyczny-na-zwijaku-metalowym-8x12mm-
x-30m-5903678622541.html  
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