
    
Karta produktu

WK?AD KLEJOWY TERMOTOPLIWY 11,2/200mm 1kg

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW13410
EAN: 5903678623180

    
Krótki opis

Przeznaczony do pistoletów elektrycznych.Sztyfty szybko si?
nagrzewaj? i równie szybko stygn?.Transparentny kolor
zapewniaj?cy uniwersalne zastosowanie.Do klejenia na gor?co
ró?nych materia?ów, m.in.: papieru, kartonów, skóry, materia?ów
drewnopochodnych i tekstylnych.Dane techniczne:?rednica: 11.2
mmD?ugo??: 200 mmCzas nagrzewania: 20-30sTemperatura
robocza: 200°CWaga: 1 kg

Opis

Przeznaczony do pistoletów elektrycznych.Sztyfty szybko si?
nagrzewaj? i równie szybko stygn?.Transparentny kolor
zapewniaj?cy uniwersalne zastosowanie.Do klejenia na gor?co
ró?nych materia?ów, m.in.: papieru, kartonów, skóry, materia?ów
drewnopochodnych i tekstylnych.Dane techniczne:?rednica: 11.2
mmD?ugo??: 200 mmCzas nagrzewania: 20-30sTemperatura
robocza: 200°CIlo??: 1 kgWaga: 1 kg

Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pistolety-do-klejenia/8451-wklad-klejowy-
termotopliwy-112-200mm-1kg-5903678623180.html  
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