
    
Karta produktu

SPAWARKA INWERTOROWA SPEEDLINE AWT-250 LCD
VRD SYNEGRY /BLACK LINE

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW50525BL
EAN: 5903678624668

    
Krótki opis

Metalowa, izolowana obudowa oraz uchwyt do
przenoszenia.Wy?wietlacz LCD, pokr?t?o regulacji pr?du spawania,
wentylator, zabezpieczenie nadpr?dowe oraz przed
przegrzaniem.Przeznaczona do spawania elektrodami otulonymi
pr?dem sta?ym (DC).Umo?liwia spawanie ró?nych gatunków stali,
odlewów ?eliwnych oraz aluminium.Mo?e spawa? metod? TIG LIFT
po pod??czeniu uchwytu z zaworem gazowym.Funkcje spawania:
IGBT, SYNERGIA, ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK,
VRD.Polecana do prac naprawczych warsztatowych oraz do prac w
terenie.Dane techniczne:Napi?cie zasilania: 230 V; 50Hz
(1ph)Wymiary: 360 x 130 x 270 mmWaga: 5 kgParametry
spawalnicze MMA:Pr?d spawania: 20 - 240ACykl pracy: 60% 240A /
100% 163A?rednica elektrody spawalniczej: 2-5 mmNapi?cie biegu
ja?owego: 65VWyposa?enie:1x przewód spawalniczy z

Opis

Metalowa, izolowana obudowa oraz uchwyt do
przenoszenia.Wy?wietlacz LCD, pokr?t?o regulacji pr?du spawania,
wentylator, zabezpieczenie nadpr?dowe oraz przed
przegrzaniem.Przeznaczona do spawania elektrodami otulonymi
pr?dem sta?ym (DC).Umo?liwia spawanie ró?nych gatunków stali,
odlewów ?eliwnych oraz aluminium.Mo?e spawa? metod? TIG LIFT
po pod??czeniu uchwytu z zaworem gazowym.Funkcje spawania:
IGBT, SYNERGIA, ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK,
VRD.Polecana do prac naprawczych warsztatowych oraz do prac w
terenie.Dane techniczne:Napi?cie zasilania: 230 V; 50Hz
(1ph)Wymiary: 360 x 130 x 270 mmWaga: 5 kgParametry
spawalnicze MMA:Pr?d spawania: 20 - 240ACykl pracy: 60% 240A /
100% 163A?rednica elektrody spawalniczej: 2-5 mmNapi?cie biegu
ja?owego: 65VWyposa?enie:1x przewód spawalniczy z uchwytem
2,5m1x przewód masowy z zaciskiem 2,5m1x os?ona spawalnicza1x
szczotka druciana z m?otkiem1x przewód zasilaj?cy 2m z wtyczk?
230V



Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/spawarki-inwertorowe/8578-spawarka-inwertorowa-speedline-awt-250-lcd-vrd-
synegry-black-line-5903678624668.html  
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