
    
Karta produktu

POMPA ZATAPIALNA DO CZYSTEJ I BRUDNEJ WODY Z
P?YWAKIEM 750W 3w1

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW85025
EAN: 5903678627706

    
Krótki opis

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia, trwa?a i odporna na korozj?.Wyposa?ona w wy??cznik
p?ywakowy do automatycznego w??czania i wy??czania
pompy.Wbudowany wy??cznik termiczny zabezpiecza silnik przed
przegrzaniem.Króciec przy??czeniowy umo?liwia pod??czenie w??y
o ró?nych ?rednicach.Uszczelnienie mechaniczne i wodoszczelny
kabel zapewniaj? dodatkow? ochron? przed wod?.Funkcja 3w1
umo?liwia prze??czanie dolnych podstawek w celu
przepompowywania czystej wody, brudnej wody, oraz zasysania
wody z p?askiej powierzchni.?wietne narz?dzie do zastosowa?
domowych, rolniczych oraz przemys?owych.Dane techniczne:Moc:
750WZasilanie: 230-240V/ 50HzOchrona: IPX8Wydajno??: 14,000
l/hMax. g??boko?? zanurzenia: 7mMax. wysoko?? podnoszenia:
8mMax. temperatura cieczy : 35°CKabel

Opis

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia, trwa?a i odporna na korozj?.Wyposa?ona w wy??cznik
p?ywakowy do automatycznego w??czania i wy??czania
pompy.Wbudowany wy??cznik termiczny zabezpiecza silnik przed
przegrzaniem.Króciec przy??czeniowy umo?liwia pod??czenie w??y
o ró?nych ?rednicach.Uszczelnienie mechaniczne i wodoszczelny
kabel zapewniaj? dodatkow? ochron? przed wod?.Funkcja 3w1
umo?liwia prze??czanie dolnych podstawek w celu
przepompowywania czystej wody, brudnej wody, oraz zasysania
wody z p?askiej powierzchni.?wietne narz?dzie do zastosowa?
domowych, rolniczych oraz przemys?owych.Dane techniczne:Moc:
750WZasilanie: 230-240V/ 50HzOchrona: IPX8Wydajno??: 14,000
l/hMax. g??boko?? zanurzenia: 7mMax. wysoko?? podnoszenia:
8mMax. temperatura cieczy : 35°CKabel przy??czeniowy: 10mMax.
wielko?? zanieczyszcze?: 1/5/35mmGwint przy??czeniowy: 1”, 1
1/2"?rednica przy??cza: 25-32mmRozmiar: 170x168x365 mmWaga:
5,4kg



Wi?cej informacji:
https://awtools.pl/pl/pompy/8682-pompa-zatapialna-do-czystej-i-brudnej-wody-z-
plywakiem-750w-3w1-5903678627706.html  
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